GEALAN U-Wert-Tabelle S 9000 &) GEALAN

Steigende Energiepreise entwickeln sich nicht nur im privaten Wohnungsbereich zunehmend zu einem immensen Kostenfaktor. Zusatzlich erhhen gesetz-

liche Umweltauflagen die Anspriiche an die Warmedammung von Fenstern. Durch Profile von GEALAN kénnen hervorragende U-Werte erreicht werden. INNOVATION MIT SYSTEM
Mit ausgewdhlten Kombinationen ist der Bau zertifizierter Passivhausfenster gemaB ift-Richtlinie WA-15/2 realisierbar. Das neue GEALAN-FUTURA® bietet die

Méglichkeit, tiber die bisherigen Systemgrenzen hinaus passivhaustaugliche Fensterelemente in Weil und Farbe zu bauen.

- Passivhaustauglich Bester U,
m ranmenstaht m rltigelstant U90’7

W/(m?K) (Werte gem DIN EN 10077)
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Glasrandverbund Super Spacer Premium Psi = 0,029 W/(m-K)



Maximale Fliigelgroen &) GEALAN

MaRBgeblich fiir die Bestimmung der maximalen FliigelgroBen in den GEALAN Systemen ist das

Flachentragheitsmoment (Ix in cm?) des im Fliigel eingesetzten Stahls. INNOVATION MIT SYSTEM
Grundsatzlich unterscheidet GEALAN folgende Bereiche: Max. FliigelauBenmaBgroBen fiir das Max. FliigelauBenmaBgroBen fiir das
System S 9000 in Weil3 System S 9000 in Weif3 mit STV*

StahlgroB3en Flachentragheitsmoment

2,0cm*<M<5,0cm*+ STV’

Fur glasteilende Sprossen sowie schwere Glaser (groBer 12 mm Gesamtglasstarke) gelten erweiterte Regelun-
gen. Hier bitte die jeweiligen Systembeschreibungen beachten. Das maximale Fliigelgewicht von 130 kg darf
generell nicht Gberschritten werden. 400 600 800 1000 1200 1400 1600 600 800 1000 1200 1400 1600
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Flagelbreite in mm Fliigelbreite in mm

Folgende Ausfiihrungen sind moglich:

Max. FligelauBenmaf3gréBen fiir das System Max. FliigelauBenmafgréBen fiir das
‘( $ 9000 in acrylcolor* System S 9000 in acrylcolor mit STV™*
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In den nachfolgenden Tabellen werden die

Flachentragheitsmomente der im System S 9000 “mmm
einsetzbaren Stahle angezeigt. 6708
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*Bei Farbe sind immer Flugelstahle von mindestens 2 mm Stdrke zu
verwenden.
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Beispielhafte Werte und Ubersichten - die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien sind unbedingt zu beachten.



