Produktdatenblatt U-Wert [

Profilkombination: Profilkombination: Profilkombination:

170 420 /171 020 170 420/171 020 170 420 /171 020

ﬂ
I
U; = 1,0 WimK U; = 1,0 W/im2K U = 1,0 W/m2K
Armierung 455 230 / 455 230 Armierung 455 235/ 455 230 Aussteifung 475 200 / 475 200
It. Prifbericht IFT Rosenheim It. Prifbericht IFT Rosenheim It. Prifbericht IFT Rosenheim
Nr. 402 38875/1 vom 18.09.2009 Nr. 402 38875/2 vom 18.09.2009 Nr. 402 38875/3 vom 18.09.2009
Verglasung Isolierglas -
(Beispiele) Randverbund Rahmen Fenster
p
U, v, v, U, u,’
nach DIN EN 673 o. DIN EN 674 9 3 nach DIN EN ISO
Aluminium’|  Thermix 10077-1: 2006-12
wim?K W/mK W/mK wim?K Wimz2K
1,1 0,06 1,0 1,2
1,1 0,04 1,0 1,2
1,0 0,06 1,0 1,2
1,0 0,04 1,0 1,1
0,9 0,06 1,0 1,1
0,9 0,04 1,0 1,0
0,8 0,06 1,0 1,0
0,8 0,04 1,0 0,96
0,7 0,06 1,0 0,94
0,7 0,04 1,0 0,89
0,6 0,06 1,0 0,88
0,6 0,04 1,0 0,83
0,5 0,06 1,0 0,81
0,5 0,04 1,0 0,76

1) StandardgrofRe 1,23 m x 1,48 m nach DIN EN 14351-1:2007-07 fir die Bestimmung des
Warmedurchgangskoeffizienten an Fenstern und Fenstertiiren
berechnet fiir eine Profilansichtsbreite von 118 mm

2) nach DIN EN ISO 10077: 2006-12

3) nach Herstellerangabe

SALAMANDER

alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewahr Stand: 10/2009 INDUSTRIE #Z PRODUKTE




Verglasung Isolierglas -
(Beispiele) Randverbund Rahmen Fenster
1)
U, \Vj \VJ U, Uy,
nach DIN EN 673 o. DIN EN 674 2) 3 nach DIN EN ISO
Aluminium Thermix 10077-1: 2006-12
Wim2K W/mK WimK Wim2K W/m?2K
1,1 0,06 0,94 1,2
1,1 0,04 0,94 1,2
1,0 0,06 0,94 1,1
1,0 0,04 0,94 1,1
0,9 0,06 0,94 1,1
0,9 0,04 0,94 1,0
0,8 0,06 0,94 0,99
0,8 0,04 0,94 0,94
Cﬁ = 0,94 W/m2K 0,7 0,06 0,94 0,92
0,7 0,04 0,94 0,88
Fir Profilkombination 170 420 / 171 020 06 0.06 0.94 0.86
It. Prifbericht IFT Rosenheim ! - ! ’
Nr. 402 38875/ 4 vom 18.09.2009 0,6 0,04 0,94 0,81
0,5 0,06 0,94 0,79
0,5 0,04 0,94 0,74

1 StandardgréfRe 1,23 m x 1,48 m nach DIN EN 14351-1:2007-07 fir die Bestimmung des
Warmedurchgangskoeffizienten an Fenstern und Fenstertiiren
berechnet fir eine Profilansichtsbreite von 118 mm

2) nach DIN EN ISO 10077: 2006-12

3) nach Herstellerangabe

HaM-N He[qualepPnpold

SALAMANDER

INDUSTRIE#Z PRODUKTE Stand: 10/2009 alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewéahr




